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Кожухотрубный теплообменник Secespol EVO 800 - 
с гарантией 3 года

sn22.ru/catalog/kozhukhotrubnye-teploobmenniki/secespol_/evo-800

Керамический теплообменник Secespol EVO 800 предназначен для использования 
в установках для бассейна с соленой водой.
Керамический материал является одним из наиболее устойчивых к коррозии, 
поэтому не подвергается разрушительному воздействию солёной воды, как и 
большинству агрессивных сред. Теплообменник также рекомендован для работы в 
бассейнах с обычной хлорированной водой. Конструкция теплообменника 
обеспечивает высокую продуктивность теплообмена, а еще долговременные 
стабильные характеристики работы. Возможность разбора агрегата позволяет 
проводить периодическое сервисное обслуживание.
В серию EVO EQ входят укомплектованные теплообменники с насосно-
регулируемой группой. Они снабжены насосом, объединённым с кожухом 
теплообменника, контроллером и датчиками температуры воды в бассейне. Из-за 
использования материалов высокого качества, оборудование выделяется на рынке 
как надежное в действии устройство для бассейна.
Теплообменник работает при максимальном давлении 3 бар и максимальной 
температуре 80 °С.

Вы всегда можете получить консультацию у нашего 
специалиста.

Обращайтесь по номеру 8-804-333-71-04 (звонок бесплатный), 
пишите на электронную почту sale@sn22.ru

Посмотреть весь 
каталог Secespol

Прослушать отзывы о 
теплообменниках

Узнать цену 
теплообменника

Технические характеристики: 

Площадь теплообмена: 0,88 м2;

Объём стороны трубок: 0,7 л;

Объём стороны кожуха: 3,3 л;

Масса: 8,9 кг;

A: 176 мм;

B: 638 мм;

C: 832 мм;

Dz: 110 мм.
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