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Теплообменник Secespol HAD 12.114 - с доставкой 
до объекта

sn22.ru/catalog/kozhukhotrubnye-teploobmenniki/secespol_/had-12-114

Кожухотрубный теплообменник Secespol HAD 12.114 - это целиком 
укомплектованный аппарат, включающий в себя подпоры и изоляции.

Теплообменники серии HAD владеют абсолютно всеми достоинствами 
кожухотрубных теплообменников, в дополнение оборудованным соединениями в 
горизонтальной позиции. Дополнительно, HAD являются идеальным решением с 
экономической точки зрения, гарантируя выгодное соотношение цены и 
предлагаемого качества.

Теплообменник работает при максимальном давлении 35 бар и максимальной 
температуре 203 °С.

Вы всегда можете получить консультацию у нашего 
специалиста.

Обращайтесь по номеру 8-804-333-71-04 (звонок бесплатный), 
пишите на электронную почту sale@sn22.ru

Посмотреть весь 
каталог Secespol

Прослушать отзывы о 
теплообменниках

Узнать цену 
теплообменника

Технические характеристики: 

Площадь теплообмена: 18,4 м2;

Диаметр трубы: 8 мм;

Масса: 178 кг;

Объём стороны кожуха: 59,5 л;

Объём стороны трубок: 23,7 л;

A: 670 мм;

B: 1736 мм;

C: 2174 мм;

D: 445 мм;

Dz: 273 мм.
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