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Кожухотрубный теплообменник Secespol TI250 - по 
оптовой цене

sn22.ru/catalog/kozhukhotrubnye-teploobmenniki/secespol_/ti250

Кожухотрубный теплообменник Secespol TI250 предназначен для использования 
в особо требовательных установках для бассейна с соленой водой.
Применение титана, одного из наиболее устойчивых к коррозии материалов, дает 
возможность работать с агрессивными средами. Теплообменники серии TI 
используются в установках с высокой скоростью потока среды по сравнению с 
небольшой тепловой мощностью. Применение гофрированных труб увеличивает 
теплообмен и улучшает способность самоочищения.

Теплообменник работает при максимальном давлении 16 бар и максимальной 
температуре 150 °С.

Вы всегда можете получить консультацию у нашего 
специалиста.

Обращайтесь по номеру 8-804-333-71-04 (звонок бесплатный), 
пишите на электронную почту sale@sn22.ru

Посмотреть весь 
каталог Secespol

Прослушать отзывы о 
теплообменниках

Узнать цену 
теплообменника

Технические характеристики: 

Поверхность теплообмена: 0,34 м2;

Объём стороны трубок: 0,94 л;

Объём стороны кожуха: 1,19 л;

Масса: 2,2 кг;

A: 140 мм;

B: 170 мм;

C: 357 мм;

Dz: 101,6 мм.
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