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Теплообменник ЭксЭко К20  - Качественный подбор 
оборудования

sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/ekseko-/payanyy-teploobmennik-ekseko-k20

Паяный пластинчатый теплообменник ЭксЭко K20 отличается высокой 
эффективностью и долгим сроком службы., компактностью и отсутствием 
необходимости в дополнительном обслуживании.

В паяном теплообменнике ЭксЭко пластины из нержавеющей стали спаяны между 
собой и по краям, что максимально предотвращает утечку жидкостей, а также их 
смешение в полости теплообменника. В качестве материала для пайки используется 
медь. Под заказ возможно использование нержавеющей стали в качестве припоя.

Широкий ассортимент оборудования позволяет выбрать теплообменник для 
различных направлений производства и промышленности.

Технические характеристики ЭксЭко K20:

Максимальная рабочая температура - 180 С; 

Максимальное рабочее давление - 25 бар; 

Материал пластин - SUS316;

Тип присоединения - резьбовое, фланцевое;

Вы всегда можете получить консультацию у нашего 
специалиста.

Обращайтесь по номеру 8-804-333-71-04 (звонок бесплатный), 
пишите на электронную почту sale@sn22.ru

Посмотреть весь 
каталог ЭксЭко

Прослушать отзывы о 
теплообменниках

Узнать цену 
теплообменника
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