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Теплообменник HISAKA BX-90 - Оперативный 
расчет оборудования

sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/hisaka_/bx-90

Паяный теплообменник HISAKA BX-90 используются в холодильных машинах, 
тепловых насосах и в индивидуальных тепловых пунктах.

Паяные теплообменники HISAKA изготовлены из нержавеющей стали с медным 
или никелевым припоем. Теплообменное оборудование концерна производится в 
Японии и имеет ряд преимуществ. Высокая эффективность, долгий срок службы, 
низкая цена, малые габариты, простота обслуживания и высокая надежность 
являются одними из самых важных преимуществ.

Технические характеристики HISAKA BX-90

Материал пластин: Нерж. сталь AISI316L;

Припой: медь;

Максимальное давление: 2,8 МПа;

Максимальная температура: +200°С;

Ду: 125 мм.;

Площадь теплообмена макс.: 98 м2.

Вы всегда можете получить консультацию у нашего 
специалиста.

Обращайтесь по номеру 8-804-333-71-04 (звонок бесплатный), 
пишите на электронную почту sale@sn22.ru

Посмотреть весь 
каталог HISAKA

Прослушать отзывы о 
теплообменниках

Узнать цену 
теплообменника
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