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Паяный теплообменник Secespol LD235LN - 
бесплатный расчет

sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/secespol-/ld235ln

Паяный теплообменник Secespol LD235LN - это пластинчатый теплообменник, 
полностью изготовленный из нержавеющей стали. В следствии использования 
нержавеющего припоя, устройство приобрело материально однородную 
конструкцию с наибольшей степенью гигиены по сравнению с другими 
теплообменниками. Также оборудование данной серии более стойкие к перепадам 
давления, изменениям температуры и коррозии.

Благодаря структуре, полностью сделанной из нержавеющей стали, 
теплообменники Secespol серии LUNA могут применяться в отопительных и 
охладительных конструкциях с высокими санитарными требованиями. Они 
считаются также отличным решением в случае работы с агрессивными средами.

Максимальные параметры, при которых теплообменник будет работать, - это если 
давление будет до 20 бар, и температура не будет превышать 200 °С.

Габаритные размеры Secespol LD235LN:

A: 204 мм; 

B: 682 мм; 

C: 788 мм; 

D: 310 мм; 

E: 100 мм;

F: 13 + 2,45*NP;

Максимальное NP (кол-во пластин): 180 шт;

Вес: 40.8 + NP x 0.049;

Вы всегда можете получить консультацию у нашего 
специалиста.

Обращайтесь по номеру 8-804-333-71-04 (звонок бесплатный), 
пишите на электронную почту sale@sn22.ru

Посмотреть весь 
каталог Secespol

Прослушать отзывы о 
теплообменниках

Узнать цену 
теплообменника
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