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Паяный теплообменник Secespol LM110 - заказать по 
цене дилера

sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/secespol-/lm110

Теплообменник Secespol LM110 является пластинчатым теплообменником, 
паянными медью, специализированным для обычных нагревательных либо 
охладительных систем типа жидкость-жидкость, а также фреоны. Подходящее 
формирование пропускных каналов дает возможность определить компромиссное 
решение между получением невысокого расхода и большой производительности.
Герметичность установки и крепкую пайку пластин гарантирует процесс пайки в 
вакуумной печи. Это решение испытано и оправдывает себя в системах: отопления, 
вентиляции, технологических, кондиционирования воздуха, охлаждения и 
промышленных. Для каждого размера теплообменника имеется возможность 
подборки различных размеров присоединений, а также двухходовой версии 
теплообменника, характеризующейся большой эффективностью теплообмена при 
наиболее требовательных параметрах.
Максимальные параметры, при которых теплообменник будет работать, - это если 
давление будет до 30 бар, и температура не будет превышать 230 °С.

Габаритные размеры Secespol LM110: 

A: 91 мм;

B: 520 мм;

C: 620 мм;

D: 191 мм;

E: 48 мм;

F: 10+2.6*NP;

Максимальное NP (кол-во пластин): 200 шт;

Вес: 8.4 + n x 0.408;

Вы всегда можете получить консультацию у нашего 
специалиста.

Обращайтесь по номеру 8-804-333-71-04 (звонок бесплатный), 
пишите на электронную почту sale@sn22.ru

Посмотреть весь 
каталог Secespol

Прослушать отзывы о 
теплообменниках

Узнать цену 
теплообменника
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