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Пластинчатый теплообменник Stokvis E2B(SW)27 - 
Расчет за 15 минут
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Компания Stokvis выпускает серию пластинчатых теплообменников Econoplate E2 SW
для обеспечения горячей водой мгновенно без необходимости её хранения. Также  
может применяться в роли конденсатора пара.
Теплообменник модели E2B(SW)27 состоит из пластин, сделанных из нержавеющей  
стали AISI 316. При необходимости, пластины можно прибавлять для увеличения 
мощности.

У нас Вы можете приобрести пластины и уплотнения для этого теплообменного  
аппарата.

Технические параметры:

Максимальное давление: 6 бар;

Максимальная расчётная температура: 130
°C;

Основные паровые соединения: PN16;

Основные соединения конденсата: 2”;

Пластина рамы: покрытая эпоксидной смолой
сталь 25 мм толщиной;

Передняя пластина: покрытая эпоксидной
смолой сталь 20 мм толщиной;

Материал пластин: EPDM;

Вторичный расход воды при 30 кПа: 258
л/мин;

Основной расход жидкости (при 130 °С) : 
0.415 л/сек;

Производительность: 900 kW.

Вы всегда можете получить консультацию у нашего 
специалиста.

Обращайтесь по номеру 8-804-333-71-04 (звонок бесплатный), 
пишите на электронную почту sale@sn22.ru
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