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Ридан НН: полный ряд,
характеристики, аналоги
Все типоразмеры НН-04…НН-251 — площадь, Ду, мощность, замена Sondex/Alfa
Laval

Ридан НН-14 — теплообменник на пластине Sondex S14 (0,15 м², Ду 50). Полный ряд,
расшифровка обозначения и чем заменить импорт.

Коротко. Ридан НН-14 — это разборный пластинчатый теплообменник на пластине Sondex S14
площадью 0,15 м², присоединение Ду 50, до 25 бар и 200 °C. Вся линейка НН — российская
сборка платформы Sondex (бывший Danfoss). Ниже — полный ряд типоразмеров, расшифровка
обозначения и чем заменить.

Полный ряд Ридан НН: типоразмеры и характеристики
Цифра в обозначении (04, 08, 14, 19…) — это типоразмер пластины. Чем больше число, тем
больше площадь пластины и пропускная способность аппарата. Мощность в таблице —
ориентир под типовой график ГВС/отопления; точное значение зависит от числа пластин в
пакете и температурного перепада.

Ридан = Sondex Площадь пласт., м² Присоед. Мощность (ориентир),
кВт

НН-04 S4 0,04 DN32 10–50 кВт

НН-07 S7 0,07 DN50 20–80 кВт

НН-08 S8 0,08 DN32 20–100 кВт

НН-11 S11 0,11 DN32 30–130 кВт

НН-14 S14 0,15 DN50 40–180 кВт

НН-20 S20 0,21 DN50 60–250 кВт
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Ридан = Sondex Площадь пласт., м² Присоед. Мощность (ориентир),
кВт

НН-19 S19 0,22 DN65 70–250 кВт

НН-21 S21 0,24 DN100 70–300 кВт

НН-22 S22 0,26 DN100 80–300 кВт

НН-41 S41 0,45 DN150 140–550 кВт

НН-42 S42 0,46 DN150 140–550 кВт

НН-43 S43 0,46 DN200 140–550 кВт

НН-47 S47 0,50 DN100 150–600 кВт

НН-62 S62 0,68 DN150 200–800 кВт

НН-65 S65 0,68 DN200 200–800 кВт

НН-81 S81 0,84 DN300 250–1000 кВт

НН-86 S86 0,90 DN150 250–1100 кВт

НН-100 S100 1,00 DN200 300–1200 кВт

НН-110 S110 1,20 DN150 350–1450 кВт

НН-130 S130 1,33 DN200 400–1600 кВт

НН-145 S145 1,45 DN400 450–1750 кВт

НН-152 S152 1,52 DN200 450–1800 кВт

НН-188 S188 1,96 DN300 600–2350 кВт

НН-201 S201 2,10 DN500 650–2500 кВт

НН-210 S210 2,20 DN400 650–2650 кВт

НН-251 S251 2,62 DN300 800–3150 кВт
Данные ряда — из нашей инженерной базы (плата, Ду, класс). Sondex-соответствие — по платформе.

Ридан НН-19 под ГВС/отопление ~150 кВт
нерж. 316, EPDM, пакет под ваш расход — в наличии от 52 000 ₽

Как читается обозначение
НН-14 1,0-45-ТК-6
Часть Что означает

НН-14 типоразмер: пластина 0,15 м², база 14 (= Sondex S14, Ду 50)

1,0 толщина пластины, мм (0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 — толще = выше давление)

45 число пластин в пакете (определяет площадь и мощность аппарата)

ТК тип уплотнения: ТК — на клею, ТL — клипсовые (защёлка, без клея)

6 класс / исполнение по давлению (6 — на 16 бар; выше цифра — выше класс)

Чем заменить: Ридан ↔ Sondex ↔ Alfa Laval ↔ Funke ↔ КС
Если нужен аналог или замена импортного аппарата — ориентируйтесь по типоразмеру.
Таблица ниже сопоставляет линейки по платформе Sondex.
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Ридан Sondex Alfa Laval* Funke* Наш КС

НН-04 S4 M3 FP04 КС04

НН-08 S8 M6 FP09 КС08

НН-14 S14 M6/M10 FP14 КС14

НН-19 S19 M10 FP16 КС19

НН-41 S41 M15 FP41 КС41

НН-47 S47 TL6 FP60 КС47

НН-65 S65 T20 FP80 КС65

Про звёздочку. Соответствие Alfa Laval и Funke — по типоразмеру Sondex, а не поштучная
взаимозаменяемость пластин. Для точной замены ЗИП сверяем геометрию пластины и
уплотнения по вашему образцу.

Устройство аппарата — из чего состоит
№ Узел Назначение

1 Неподвижная плита передняя опорная плита с патрубками входа/выхода — к ней крепят
обвязку.

2 Пакет пластин гофрированные пластины из нержавейки, между ними по очереди
идут горячий и холодный контуры.

3 Уплотнения резиновый контур по канавке каждой пластины (EPDM/NBR) —
герметизирует и разделяет среды.

4 Прижимная плита подвижная задняя плита, стягивает пакет до рабочего размера А.

5 Стяжные шпильки болты, которыми пакет сжимается до паспортного размера — по ним
же наращивают пластины.

6 Направляющие верхняя и нижняя штанги, по которым ходят пластины при разборке.

Как определить типоразмер, если шильдик стёрт
Часто аппарат приходит без паспорта и с нечитаемой табличкой. Тогда типоразмер
определяют по габаритам пластины — высоте и ширине присоединительного поля.
Замерьте пластину и сверьте с таблицей:

Типоразмер Пластина В×Ш, мм Присоед.

НН-08 480×180 DN32

НН-14 600×180 DN50

НН-19 760×245 DN50

НН-41 920×320 DN65

НН-47 1000×320 DN80

НН-65 1250×365 DN100
Если размер между строк — пришлите фото пластины с линейкой, определим точно и подберём пакет.

Случай из практики. Пришёл теплообменник НН-19 без паспорта, шильдик закрашен. Замерили
пластину 760×245 мм — это типоразмер 19 (Sondex S19). Подобрали пакет S19 на 60 пластин с
уплотнениями EPDM, отгрузили со склада за 2 дня. Клиент в Нижнем Новгороде запустил ГВС к
отопительному сезону.
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Важно про Ридан и Danfoss. Ридан — это бывший Danfoss: после 2022 года завод в России
продолжил выпуск на той же платформе Sondex под маркой «Ридан». Оригинальный Danfoss в
РФ теперь идёт параллельным импортом и дороже — при равном качестве выгоднее брать Ридан
или подбирать пакет по платформе Sondex. Пластины и уплотнения к НН всегда в наличии.

Частые вопросы покупателей
Ридан НН-14 — сколько это кВт?
Зависит от числа пластин: типовой пакет НН-14 под ГВС даёт примерно 40–120 кВт.
Пластина 0,15 м², Ду 50. Точную мощность считаем под ваш график.

НН-19 — какая площадь пластины?
0,22 м², присоединение Ду 65. Это типоразмер Sondex S19.

Ридан НН-14 — это какой Sondex?
Sondex S14. Вся линейка НН собрана на платформе Sondex, соответствие один в один по
типоразмеру.

Пластина Ридан НН-08 — размеры?
Типоразмер 08: площадь 0,08 м², присоединение Ду 32, пластина примерно 480×180 мм.
Sondex S8.

Чем отличается НН-19 от НН-41?
Размером пластины: НН-19 — 0,22 м² (Ду 65), НН-41 — 0,45 м² (Ду 150). НН-41 держит вдвое
больший расход и мощность при том же числе пластин.

Глоссарий
Термин Что означает

Типоразмер Размер пластины (число в обозначении). Определяет площадь и
пропускную способность.

Платформа Sondex OEM-геометрия пластин, на которой собран Ридан НН. Отсюда
взаимозаменяемость по типоразмеру.

Пакет пластин Набор пластин между прижимными плитами. Число пластин задаёт
мощность аппарата.

Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
пластинчатые, паяные, кожухотрубные
теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.

Ключевые темы документа: ридан нн характеристики, нн-14 сколько квт, нн-19 площадь, ридан это какой sondex, аналог ридан

https://teploobmennic.ru?utm_source=pdf&utm_medium=spravochnik&utm_campaign=model-ridan-nn


Ридан НН: типоразмеры — площадь пластины, круг,
присоединение
Сводка нашей библиотеки на 22.08.2026: 62 типоразмеров. «Круг» — межцентровые расстояния портов
(ширина × длина): именно он, а не имя модели, определяет взаимозаменяемость пластины. Поверхность
аппарата: F = площадь × (N − 2), где N — число пластин.

Модель Площадь, м² Круг, мм Ду, мм

НН№02 0.027 65×235 25

НН№04 0.042 70×381 32

НН-06M 0.067 63×470 —

НН№06М 0.067 63×470 32

НН06 0.067 63×470 —

НН-07 0.073 126×394 50

НН№08 0.084 70×656 32

НН№11 0.11 — 32

НН-12M 0.119 127×576 —

НН№12М 0.119 127×576 50

НН12 0.119 127×576 —

НН№09 0.1194 192×380 65

НН16D 0.14 140×640 —

НН-14 0.15 126×694 50

НН№14 0.15 126×694 —

НН18 0.179 150×665 —

НН-20 0.21 126×894 50

НН№19 0.22 192×700 65

НН№19A 0.22 192×700 —

НН№19A 0.22 192×700 —

НН№19 0.22 192×700 —

НН№25 0.22 192×700 50

НН-21E 0.23 225×720 —

НН№21Е 0.23 225×719 100

НН№21 0.24 225×719 —

НН-21 0.24 225×719 100

НН-22E 0.26 225×720 —

НН 22 0.26 225×719 100

НН№31 0.33 — —

НН№31 0.33 — —

НН-36 0.35 225×1065 —

НН-45E 0.4 225×1138 —

НН№37 0.4 238×1070 80

НН№45Е 0.408 225×1138 100

НН№41 0.451 296×890 150

НН№41 0.451 296×890 —

НН№42 0.46 296×890 150

НН№42 0.46 296×890 —

НН№43 0.46 395×791 200

НН№47 0.51 225×1365 —



Модель Площадь, м² Круг, мм Ду, мм

НН-47 0.51 225×1365 100

НН№55Е 0.57 225×1556 100

НН№53 0.57 — 100

НН№66 0.66 — 100

НН 65 0.68 395×1091 200

НН-62 0.68 296×1292 150

НН№81 0.84 480×1080 —

НН-81 0.84 480×1080 300

НН№86 0.9 296×1694 150

НН№100 1 395×1489 200

НН№100 1 395×1489 —

НН№113 1.133 448×1527 —

НН№113 1.133 448×1527 250

НН 110 1.2 296×2094 150

НН-121 1.26 480×1490 300

НН№130 1.33 395×1891 200

НН 145 1.45 660×1410 400

НН№152 1.52 395×2191 200

НН-188 1.963 480×2120 300

НН-210 2.1 660×1901 400

НН-201 2.1 672×1822 500

НН-251 2.625 480×2750 300

Данные сведены из заводских каталогов, паспортов и расчётных листов, прошедших через наши задачи. ВАЖНО: площадь
по кросс-таблице совместимости НЕ наследуется: посадка может совпадать, а поверхность отличаться (проверено на паре
S07A 0,073 против НН-07 0,083 — расхождение 12 %). Подбор, цены и наличие — teploobmennic.ru, +7 (499)
322-83-83.


