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Secespol: паяные и разборные —
модели и цена
Линейки LA/LB/LC и R: характеристики, аналоги и что брать под задачу

Secespol LB 31 — паяный теплообменник из нержавейки 316L до 60 кВт, R1, медная
пайка. Полный ряд паяных и разборных с ценами, аналоги SWEP/Alfa Laval и как
заменить.

Коротко о бренде. Secespol — польский производитель с двумя линейками: паяные LA/LB/LC
(компактные, из нержавейки 316L на медной пайке, для котлов и ГВС до ~180 кВт) и разборные R
на раме с уплотнениями EPDM (наращиваемые, под контуры до 350 кВт и выше). Паяные LB
держим ходовых типоразмеров на складе в Москве, разборные R и редкие позиции — под заказ
2–4 недели.

Модельный ряд Secespol и ориентир цены
Обозначение читается по буквам: LA — младшая паяная серия под малые мощности, LB —
рабочие лошадки до сотни с лишним киловатт, LC — крупные паяные, R — разборные на
раме. Число после букв растёт вместе с площадью и пропускной способностью.

Модель Тип Мощность Присоед. Материал Цена, ₽

LA 22 паяный до 40 кВт R¾ нерж. 316L / медь от 9 800

LB 31 паяный до 60 кВт R1 нерж. 316L / медь от 14 500

LB 60 паяный до 110 кВт R1¼ нерж. 316L / медь от 24 000

LC 110 паяный до 180 кВт R1½ нерж. 316L / медь от 33 000

R 6 разборный до 150 кВт DN50 AISI 316, EPDM от 58 000

R 14 разборный до 350 кВт DN65 AISI 316, EPDM от 112 000
Мощность — ориентир под типовой график ГВС/отопления при полном пакете; точное значение зависит от
расхода и перепада температур. Цены ориентировочные, «от».
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Secespol LB 31, ходовой паяный на ГВС/котёл
нерж. 316L, медь, в наличии на складе Москва от 14 500 ₽

в наличии

Чем заменить Secespol: аналоги по классу
Паяные Secespol взаимозаменяемы по мощности и присоединению с паяными SWEP, Alfa
Laval CB и Danfoss XB; разборные R сопоставимы с Sondex/Ридан НН по типоразмеру.
Ориентируйтесь на мощность и Ду, а не на цифру в обозначении — она у каждого бренда
своя.

Secespol SWEP Alfa Laval* Danfoss* Класс

LB 31 SWEP B25 Alfa Laval CB30* Danfoss XB05* паяный компакт

LB 60 SWEP B35 Alfa Laval CB60* Danfoss XB37* паяный
ГВС/котёл

R 6 Sondex S7 Alfa Laval M6* Funke FP09* разборный
малый

R 14 Sondex S14 Alfa Laval M10* Funke FP14* разборный
средний

Про звёздочку. Соответствие Alfa Laval, SWEP и Danfoss — по мощности и присоединению, а не
поштучная взаимозаменяемость пластин. Паяный аппарат меняют целиком (он неразборный);
для разборного R подбираем ЗИП по геометрии пластины вашего образца.

Как устроен разборный Secespol R

Устройство аппарата — из чего состоит
№ Узел Назначение

1 Неподвижная плита Передняя опорная плита с патрубками; к ней прижимается весь
пакет пластин.

2 Пакет пластин Гофрированные пластины из AISI 316; их число задаёт площадь и
мощность аппарата.

3 Уплотнения EPDM Резиновые прокладки между пластинами, разделяют горячий и
холодный контуры.

4 Прижимная плита Подвижная задняя плита; сдвигается по направляющей при
разборке.

5 Стяжные шпильки Стягивают пакет до рабочего размера; при промывке ослабляются и
аппарат раскрывается.

Случай из практики. В котельную под Казанью пришёл старый паяный Secespol LB 60 с течью по
пайке — паяные не ремонтируются. Замерили мощность контура (около 90 кВт ГВС) и
присоединения R1¼, подобрали новый LB 60 из наличия, отгрузили за день. Клиент поменял
аппарат сам, без переделки обвязки.

Наш угол. После 2022 года прямой ввоз европейских брендов подорожал и растянулся по срокам.
Secespol в РФ идёт параллельным импортом, а на паяных задачах ему есть равноценная замена
от SWEP и китайских аналогов из нержавейки 316L — часто выгоднее при той же мощности. Если
бренд не принципиален, подберём паяный дешевле под ваш контур.
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Частые вопросы покупателей
Secespol LB 31 — сколько кВт?
Ориентир до 60 кВт под ГВС/отопление, присоединение R1, нержавейка 316L на медной
пайке. Точная мощность — по расходу и температурному графику.

Secespol паяный или разборный — что выбрать?
Чистая вода и мало места (котёл, ГВС до 180 кВт) — паяный LA/LB/LC. Нужно чистить,
наращивать или среда грязная — разборный R на раме.

Чем заменить Secespol LB 60?
По мощности ~110 кВт и присоединению R1¼ подходят SWEP B35, Alfa Laval CB60, Danfoss
XB37. Паяный меняется целиком — берите равный по кВт и Ду.

Есть ли ЗИП на разборные Secespol R?
Да, пластины и уплотнения на серию R подбираем по геометрии пластины и числу штук.
Паяные LA/LB/LC ЗИП не имеют — они неразборные.

Secespol дороже или дешевле Alfa Laval?
Дешевле при сопоставимых характеристиках — это европейская середина. Но паяный
аналог SWEP или китайский 316L нередко ещё дешевле при той же мощности.

Как быстро доставите?
Со склада в Москве — 1–2 рабочих дня, по России транспортной компанией обычно 3–7
дней. Крупные разборные аппараты возим на паллете.

Глоссарий
Термин Что означает

Паяная серия LA/LB/LC Неразборные блоки из нержавейки 316L, спаянные медью; чистятся
только химией, ЗИП не имеют.

Разборная серия R Аппарат на раме с уплотнениями EPDM; разбирается, промывается
механически и наращивается пластинами.

Медная пайка Соединение пластин медью в паяном аппарате; для аммиака не годится
— нужна никелевая.

Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
пластинчатые, паяные, кожухотрубные
теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.

Ключевые темы документа: secespol теплообменник цена, LB LA R характеристики, паяный разборный аналог, чем заменить
secespol
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