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Паяный теплообменник: цена по
мощности и числу пластин
Ряд B3/GBS/Funke под котлы, ГВС и тепловые насосы — мощность, пластины,
бюджет

Паяный на 40 кВт — это 20–30 пластин AISI316L на меди, R1, ориентир от 11 500 ₽.
Полный ряд по мощности, число пластин и честно о том, где он не подходит.

Коротко. Паяный теплообменник на 40 кВт под настенный котёл — это блок из 20–30 пластин
AISI316L, спаянных медью, присоединение R1, ориентир от 11 500 ₽. На 70 кВт берут 30–50
пластин (B3-52), на 20 кВт хватает 10–20 (B3-12). Компактный, неразборный, под чистую воду.

Полный ряд паяных: мощность → число пластин → цена
У паяного мощность растёт с числом спаянных пластин — разобрать и добавить их нельзя,
поэтому типоразмер выбирают сразу под задачу. Присоединение резьбовое (R) до ~120 кВт,
дальше фланец DN. Числа — ориентир под типовой график ГВС/отопления.

Мощность Ходовые модели Пластин Присоед. Цена, ₽

до 20 кВт B3-12 / GBS100 / FP04 10–20 R¾–1 от 6 800

40 кВт B3-26 / GBH200 / FP09 20–30 R1 от 11 500

70 кВт B3-52 / SL70 / FP14 30–50 R1¼ от 18 900

120 кВт B3-95 / FP16 40–70 R1½–2 от 31 000

200 кВт B3-150 60–100 DN50 от 54 000
Модели и мощности — типовые ориентиры по SWEP B3, GEA GBS/GBH, Funke FP. Точную позицию и наличие
уточняем по каталогу.

Паяный на 40 кВт для настенного котла
нерж. 316L, пайка медью, 20–30 пластин, в наличии от 11 500 ₽
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Из чего складывается цена паяного
Цена паяного — это в основном число спаянных пластин и припой. Медный припой
дешевле, никелевый (для агрессивных сред и аммиака) дороже на 30–60%. Ориентир: B3-26
на 40 кВт (20–30 пластин, медь) — от 11 500 ₽; тот же типоразмер на никеле — от 18 000 ₽.
Титановых паяных не бывает — под хлор и морскую воду берут разборный титановый.

Когда паяный — правильный выбор
Паяный выигрывает там, где чистая вода и мало места: квартирный ГВС, обвязка
настенного котла (B3-26 на 30–40 кВт), контур теплового насоса, фреон-вода в холодильной
технике. Компактный, лёгкий и вдвое-втрое дешевле разборного на той же мощности.
Минус важный: его нельзя разобрать и почистить щёткой. На жёсткой или грязной воде
паяный зарастёт — тогда только химическая промывка или замена целиком. Для грязных
сред и мощности от 200 кВт берите разборный.

Устройство аппарата — из чего состоит
№ Узел Назначение

1 Пакет пластин гофрированные пластины AISI316L, спаянные в единый неразборный
блок

2 Припой медь (обычная вода) или никель (агрессивная среда, аммиак) —
заполняет контур пайки

3 Патрубки резьба R до ~120 кВт, фланец DN на больших моделях

4 Каналы
теплоносителей два независимых контура через пластину, чётные и нечётные каналы

Случай из практики. В частном доме под Санкт-Петербургом ставили ГВС от настенного котла
на 35 кВт. Взяли паяный B3-26 на 24 пластины (медь, AISI316L, R1) — компактно встал в
котельной 4 м². Отгрузили со склада за сутки, ориентир 12 800 ₽. Вода мягкая, скважина с
водоподготовкой — паяный тут переживёт разборный по цене владения.

Про поставку паяных. Ходовые паяные (B3-12/26/52, аналоги GEA и Funke) держим на складе в
Москве — под настенные котлы и тепловые насосы это самый частый запрос. Импортные
оригиналы SWEP сейчас идут параллельным ввозом; по геометрии и присоединению подбираем
эквивалент из наличия дешевле и быстрее.

Частые вопросы покупателей
Паяный на 40 кВт — сколько пластин?
Обычно 20–30 пластин (типоразмер B3-26 или аналог), присоединение R1. Ориентир от 11
500 ₽.

Паяный теплообменник на 70 кВт — какая модель?
B3-52 / SL70 / Funke FP14, порядка 30–50 пластин, R1¼. Ориентир от 18 900 ₽.

Можно ли почистить паяный теплообменник?
Только химической промывкой (CIP) — реагентом через насос. Разобрать и почистить
щёткой, как разборный, нельзя.

Медь в пайке не боится нашей воды?
Для отопления и ГВС с обычной водой — нет. Для агрессивной среды или аммиака берите
паяный на никеле, а не на меди.
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Паяный или разборный на 100 кВт?
До 120 кВт при чистой воде паяный дешевле и компактнее (B3-95, 40–70 пластин). Грязная
вода или запас под чистку — разборный.

Как быстро доставите?
Наличие проверяем по конкретной модели: ходовые позиции на складе, редкие — под заказ
2–4 недели. Доставка по РФ через ТК.

Глоссарий
Термин Что означает

Пайка медью Соединение пластин медным припоем — стандарт для чистой воды,
дешевле никеля.

Число пластин У паяного задано на заводе и не меняется — типоразмер выбирают сразу
под мощность.

Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
пластинчатые, паяные, кожухотрубные
теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.

Ключевые темы документа: паяный теплообменник купить, цена, фреон вода, для котла, b3-26 сколько квт, сколько пластин

https://teploobmennic.ru?utm_source=pdf&utm_medium=spravochnik&utm_campaign=price-brazed-power

