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Теплообменник 200–300 кВт: цена,
модель, число пластин
Типоразмеры НН-41/НН-47, аналоги M15, запас мощности и ориентир бюджета

На 250 кВт — Ридан НН-41 (Sondex S41, 0,45 м², Ду 65) на 50–60 пластин, ориентир от
108 000 ₽. Типоразмеры, аналоги импорта и запас под загрязнение.

Коротко. Теплообменник на 250 кВт под ИТП или котельную — это разборный Ридан НН-41
(пластина Sondex S41, 0,45 м², Ду 65) или Alfa Laval M15, ориентир от 108 000 ₽. На 300 кВт берут
НН-47 (0,50 м², Ду 80). Разборный, а не паяный: в этом диапазоне важна чистка и возможность
добавить пластины.

Типоразмеры под 150–300 кВт: площадь и
присоединение
В этот диапазон попадают типоразмеры от НН-21/22 до НН-47. Мощность — ориентир под
типовой график; в котельной с большим перепадом один типоразмер тянет больше, чем в
низкотемпературном контуре.

Ридан = Sondex Площадь, м² Присоед. Мощность (ориентир),
кВт

НН-21 S21 0,24 DN100 70–300 кВт

НН-22 S22 0,26 DN100 80–300 кВт

НН-41 S41 0,45 DN150 140–550 кВт

НН-42 S42 0,46 DN150 140–550 кВт

НН-43 S43 0,46 DN200 140–550 кВт

НН-47 S47 0,50 DN100 150–600 кВт
Типоразмеры и Sondex-соответствие — из нашей инженерной базы.
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Ориентир цены на 150–300 кВт
Мощность Модель Присоед. Цена, ₽ Наличие

150 кВт НН-22 / M10 DN50 от 74 000 склад

200 кВт НН-41 / M10M DN65 от 88 000 склад

250 кВт НН-41 / M15 DN65 от 108 000 1–2 недели

300 кВт НН-47 / TL6 DN80 от 132 000 склад/заказ

Готовый узел ГВС/отопление на 250 кВт
разборный, нерж. 316, EPDM, с запасом под загрязнение от 108 000 ₽

Почему не стоит брать «впритык»
Частая ошибка в этом диапазоне — взять аппарат ровно под расчётную мощность.
Пластины зарастают, эффективность падает на 10–15%, и зимой мощности перестаёт
хватать. Мы закладываем запас 10–20% по площади — на НН-41 это лишние 6–10 пластин,
дешевле, чем менять аппарат через два сезона.
Второй момент — разборность. На 200+ кВт берите разборный: его можно почистить и
добавить пластины при росте нагрузки. Паяный на такую мощность дешевле на старте, но
чистится только химией и не наращивается.

Устройство аппарата — из чего состоит
№ Узел Назначение

1 Неподвижная плита передняя рама с патрубками — точка подключения к обвязке ИТП

2 Пакет пластин на 250 кВт это порядка 50–60 пластин Sondex S41 в противотоке

3 Уплотнения EPDM по контуру каждой пластины; на воде служат 5–8 лет

4 Прижимная плита сдвигается по направляющим для разборки и чистки пакета

5 Стяжные шпильки стягивают пакет; по остатку резьбы видно, сколько пластин можно
добавить

Случай из практики. В котельной делового центра в Екатеринбурге меняли импортный аппарат
на 250 кВт с истёкшим ЗИП. Подобрали НН-41 на 56 пластин (Sondex S41, Ду 65) с запасом 15%
под жёсткую воду, EPDM. Собрали и отгрузили за 9 дней, ориентир 112 000 ₽. Пластины и
уплотнения теперь берутся со склада в Москве, а не под параллельный импорт.

Про импорт в этом диапазоне. В 150–300 кВт чаще всего стоял Alfa Laval M10/M15 или Danfoss.
Прямая замена импортом сейчас — параллельный ввоз, дорого и долго. По типоразмеру Sondex
подбираем Ридан НН-41/НН-47 с тем же присоединением — качество платформы то же, а ЗИП
всегда на складе.

Частые вопросы покупателей
Теплообменник 250 кВт — какая модель и цена?
Ридан НН-41 (Sondex S41, 0,45 м², Ду 65) или Alfa Laval M15, около 50–60 пластин. Ориентир
от 108 000 ₽.

Сколько пластин в аппарате на 200 кВт?
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Типоразмер НН-41 под 200 кВт — порядка 40–50 пластин при типовом графике. С запасом
под загрязнение ближе к 50.

Разборный или паяный на 250 кВт?
Разборный. На этой мощности важны чистка и наращивание пакета — паяный проиграет в
эксплуатации, хоть и дешевле на старте.

Какой запас закладывать?
10–20% по площади под загрязнение. Для жёсткой воды — ближе к 20%, это 6–10 лишних
пластин на НН-41.

НН-47 — какая площадь пластины?
0,50 м², присоединение Ду 100 (Sondex S47). Тянет порядка 300 кВт при полном пакете.

Как быстро доставите?
Что есть в наличии — отгружаем на следующий день. По регионам считаем доставку под
конкретный вес и габарит, чаще всего ТК 3–7 дней.

Глоссарий
Термин Что означает

Запас по площади Дополнительные пластины (10–20%) под зарастание — чтобы мощности
хватало через годы.

Наращивание пакета Добавление пластин в разборный аппарат при росте нагрузки без замены
рамы.

Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
пластинчатые, паяные, кожухотрубные
теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.
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