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Пластинчатый теплообменник: цена
по мощности
Полный ряд типоразмеров НН-04…НН-251, аналоги Sondex/Alfa Laval и ориентир
бюджета

Пластинчатый на 100 кВт — это Ридан НН-19 (0,22 м², Ду 65), ориентир от 52 000 ₽.
Полный ряд типоразмеров, аналоги импорта и подбор по мощности.

Коротко. Пластинчатый теплообменник на 100 кВт под типовой график ГВС — это Ридан НН-19
(пластина 0,22 м², Ду 65) на 26–40 пластин, ориентир от 52 000 ₽. На 50 кВт хватает НН-14 (0,15
м²), на 200 кВт — НН-41 (0,45 м²). Ниже — полный ряд типоразмеров с площадями и цена по
мощности.

Полный ряд пластинчатых: типоразмер → площадь →
мощность
Цифра в обозначении (08, 14, 19, 41…) — это типоразмер пластины: чем больше число, тем
больше площадь и пропускная способность. Мощность в таблице — ориентир под типовой
график (греющая 95→70, нагреваемая 5→60); точное значение зависит от числа пластин в
пакете.

Ридан = Sondex Площадь, м² Присоед. Мощность (ориентир),
кВт

НН-04 S4 0,04 DN32 10–50 кВт

НН-07 S7 0,07 DN50 20–80 кВт

НН-08 S8 0,08 DN32 20–100 кВт

НН-11 S11 0,11 DN32 30–130 кВт

НН-14 S14 0,15 DN50 40–180 кВт
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Ридан = Sondex Площадь, м² Присоед. Мощность (ориентир),
кВт

НН-20 S20 0,21 DN50 60–250 кВт

НН-19 S19 0,22 DN65 70–250 кВт

НН-21 S21 0,24 DN100 70–300 кВт

НН-22 S22 0,26 DN100 80–300 кВт

НН-41 S41 0,45 DN150 140–550 кВт

НН-42 S42 0,46 DN150 140–550 кВт

НН-43 S43 0,46 DN200 140–550 кВт

НН-47 S47 0,50 DN100 150–600 кВт

НН-62 S62 0,68 DN150 200–800 кВт

НН-65 S65 0,68 DN200 200–800 кВт

НН-81 S81 0,84 DN300 250–1000 кВт

НН-86 S86 0,90 DN150 250–1100 кВт

НН-100 S100 1,00 DN200 300–1200 кВт

НН-110 S110 1,20 DN150 350–1450 кВт

НН-130 S130 1,33 DN200 400–1600 кВт

НН-145 S145 1,45 DN400 450–1750 кВт

НН-152 S152 1,52 DN200 450–1800 кВт

НН-188 S188 1,96 DN300 600–2350 кВт

НН-201 S201 2,10 DN500 650–2500 кВт

НН-210 S210 2,20 DN400 650–2650 кВт

НН-251 S251 2,62 DN300 800–3150 кВт
Ряд типоразмеров и Sondex-соответствие — из нашей инженерной базы. Мощность — расчётный ориентир под
полный пакет пластин.

Ориентир цены по мощности
Мощность Ходовые модели Присоед. Пластин Цена, ₽

до 30 кВт НН-08 / M6 / FP09 DN32 10–16 от 22 000

50 кВт НН-14 / M6M / FP14 DN50 16–24 от 34 000

100 кВт НН-19 / M10 / FP16 DN65 26–40 от 52 000

200 кВт НН-41 / M15 DN65–80 40–60 от 88 000

350 кВт НН-47 / TL6 DN80–100 50–80 от 130 000

500 кВт+ НН-65 / T20 DN100 70–120 от 190 000

Типовой ГВС на 100 кВт для секции МКД
НН-19 или аналог, нерж. 316, EPDM, в наличии от 52 000 ₽

Чем заменить: Ридан ↔ Sondex ↔ Alfa Laval ↔ Funke ↔ КС
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Нужен аналог импортного аппарата — ориентируйтесь по типоразмеру платформы Sondex.
Таблица сопоставляет ходовые линейки:

Ридан Sondex Alfa Laval* Funke* Наш КС

НН-04 S4 M3 FP04 КС04

НН-08 S8 M6 FP09 КС08

НН-14 S14 M6/M10 FP14 КС14

НН-19 S19 M10 FP16 КС19

НН-41 S41 M15 FP41 КС41

НН-47 S47 TL6 FP60 КС47

НН-65 S65 T20 FP80 КС65

Про звёздочку. Соответствие Alfa Laval и Funke — по типоразмеру Sondex, а не поштучная
взаимозаменяемость пластин. Для точной замены ЗИП сверяем геометрию пластины по вашему
образцу.

Из чего складывается цена: пакет пластин
Цена аппарата — это в основном стоимость пакета: комплект = число пластин × цена
пластины + уплотнения. Для ориентира по нашей базе ЗИП: пластина Alfa Laval M6 из
AISI316 — около 1 260 ₽, титановая — от 2 436 ₽; пластина Funke FP16 — от 1 386 ₽;
уплотнение EPDM на M6 — около 336 ₽, Viton — от 1 000 ₽. Отсюда: НН-19 на 30 пластин из
нержавейки с EPDM — это ~30 × 1300 + рама + уплотнения, то есть порядок 50–60 тыс. ₽.
Три вещи двигают цену сильнее всего: число и площадь пластин (толще пакет — дороже),
материал уплотнений (EPDM для воды дешевле Viton для пара) и бренд (импортный Alfa
Laval заметно дороже Ридана при том же типоразмере Sondex).

Устройство аппарата — из чего состоит
№ Узел Назначение

1 Неподвижная плита передняя рама с патрубками входа/выхода — к ней крепится обвязка

2 Пакет пластин гофрированные пластины, между которыми в противотоке идут два
теплоносителя

3 Уплотнения резиновые прокладки по контуру пластины — разделяют потоки и
герметизируют

4 Прижимная
(подвижная) плита задняя плита; сдвигается при разборке для чистки

5 Стяжные шпильки стягивают пакет до рабочего размера — по ним считают, сколько
добавить пластин

6 Направляющие верхняя и нижняя штанги, по которым висят пластины

Случай из практики. В ИТП жилого дома в Казани не хватало ГВС на 90 кВт — стоял
недобранный аппарат. По расходу 3 м³/ч подобрали НН-19 на 34 пластины (Sondex S19, Ду 65),
нерж. 316 + EPDM. Отгрузили со склада в Москве за 2 дня, ориентир вышел 56 000 ₽. Напор
горячей воды в доме восстановили к отопительному сезону.
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Важно про Ридан и Danfoss. Ридан — это бывший Danfoss: после 2022 года завод в РФ продолжил
выпуск на платформе Sondex под маркой «Ридан». Оригинальный Danfoss теперь идёт
параллельным импортом и дороже. При равном качестве под типовой ГВС/отопление выгоднее
брать Ридан или подбирать по Sondex — пластины и уплотнения к НН всегда на складе.

Частые вопросы покупателей
Пластинчатый на 50 кВт — сколько пластин?
Под типовой график ГВС — обычно 16–24 пластины типоразмера НН-14 (Sondex S14,
площадь 0,15 м², Ду 50). Точное число зависит от расхода и перепада температур.

Теплообменник на 100 кВт — какая модель?
Ридан НН-19 или аналог M10/FP16, площадь пластины 0,22 м², Ду 65, 26–40 пластин.
Ориентир от 52 000 ₽.

Ридан НН-19 — это какой Sondex?
Sondex S19. Вся линейка НН собрана на платформе Sondex, соответствие один в один по
типоразмеру.

НН-41 — сколько кВт и какая площадь?
Площадь пластины 0,45 м², Ду 150. Под типовой график тянет порядка 200–350 кВт при
полном пакете.

Можно подобрать только по мощности?
Мощности мало — нужен расход и температурный график. Но для прикидки бюджета
таблиц выше достаточно: берите строку ближе к вашей мощности.

Как быстро доставите?
Со склада в Москве — 1–2 рабочих дня, по России транспортной компанией обычно 3–7
дней. Крупные разборные аппараты возим на паллете.

Глоссарий
Термин Что означает

Типоразмер Размер пластины (число в обозначении). Задаёт площадь и пропускную
способность.

Пакет пластин Набор гофрированных пластин, между которыми идут два потока —
сердце аппарата.

Платформа Sondex OEM-геометрия пластин, на которой собран Ридан НН — отсюда
взаимозаменяемость по типоразмеру.

Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
пластинчатые, паяные, кожухотрубные
теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.

Ключевые темы документа: пластинчатый теплообменник цена, подбор по мощности, 50 100 200 кВт, нн-19 сколько квт, аналог
alfa laval
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